EN 13984:2013

Prohlaseni o vlastnostech
&.: 001-BD-CPR-01-04-19
verze ¢. 2 Duben 2019

1. Typ vyrobku:
Jedineény identifikaéni kod vyrobku:
SuperFOIL SF19+ Multi Foil Insulation

2. Typ:

SarZe typu nebo vyrobni &islo nebo jakykoli
jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho
vyrobku dle €l. 11(4):

C. garze na folii

3. ZamysSlené pouziti:

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku
v souladu s pfislusnou harmonizovanou
technickou specifikaci dle pfedpokladu
vyrobce:

Tepelné-reflexni izolaéni folie
pro stavebnictvi

4. Vyrobce:

Jméno, firma nebo registrovana obchodni
znamka a kontaktni adresa vyrobce
dle ¢l. 11(5):

SuperFOIL

Boulder Developments Ltd
BHF

Main Street

Norwell

Notts

NG23 6JN

United Kingdom

SUDEF‘FD'

C¢€

5. Kontaktni adresa:

Dle pouzitelnosti jméno a kontaktni adresa
zplnomocnéného zastupce, jehoz mandat
se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢1.12(2):

Neublatnéno (viz 4)

6. Systém POSV (AVCP):

Systém nebo systéemy posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v CPR, pfiloha V:

Systém 3

7. Autorizovany subjekt (hEN):

V pripadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery
se vztahuje harmonizovana norma:

hEN 13984

Autor. subjekt Reg.¢. Zkouska

BRE 0832 Reakce na ohef
BTTG 0338 Pranik vody

Provedeny zkougky dle systému 3

a vydany zkusebni zpravy.

8. Autorizovany subjekt (ETA):

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, pro které
bylo vydano evropské technické posouzeni:

Neuplatnéno (viz 7)

THIRD SOLUTION s.r.o., Polanecka 95/51, Ostrava — Svinov, 721 00

Tel.: +420 777 316 447

~ www.thirdsolution.eu



Ssuperk

9. Deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Norma Zkusebni organ
Tepelny odpor — samostatna folie R 1,63 BBA |
Tepelny odpor — stfecha (2 vzduchové vrstvy) R 2,53 ISO 8301:1991 BBA
Tepelny odpor - sténa (2 vzduchové vrstvy) R 2,97 EN 12667:2001 BBA
Zafivost 0,05 EN 16012:2012 BDA
Tloustka 45 mm
Tahové viastnosti — delka * 705 /635 N/50 mm i EN 12311-1 BTTG
Tahoveé vlastnosti — Sifka * 610/ 580 N/50 mm EN 12311-1 ' BTTG
Prodlouzeni — délka * ‘ 26/16 % \ EN 12311-1 BTTG
Prodlouzeni — Sifka * 28/17 % EN 12311-1 BTTG
Odolnost proti protrhavani - délka 428 EN 12310-1 BTTG
Odolnost proti protrhavani - sirka 453 | EN 12310-1 BTTG
Rozmérova stabilita — (relativni zména pfi 70°C) 0,002 DIN EN 1604:2007-06 | Fraunhofer IBP
Flexibilita za nizkych teplot — (ohebnost) -40°C EN 1109 BTTG
Odolnost proti pronikani vody W1 | EN 1928:2000 ; BTTG
Propustnost vodni pary Vyhovuje | EN 1931 BDA

' Hydrostaticka vy$ka Vyhovuje . BSEN20811:1992 | BTTG
Reakce na ohef Trida E EN 13501-1 BRE

*Pfed / po starnuti

10. Prohlaseni

Vlastnost vyrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 je ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi
v bodé 9. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim EU €. 305/2011 (CPR) vydava
na vyhradni zodpovédnost vyrobce identifikovatelného v bodé 4 a dovozce THIRD SOLUTION s.r.o.

Za vyrobce a jeho jménem:
Craig Bown, feditel spole¢nosti Boulder Developments Ltd
01-04-2019

Podepsano za dovozce a jeho jménem:

Radim Sykora, jednatel spole¢nosti THIRD SOLUTION s.r.o.
Ostrava, 01-04-2019

THIRD SOLUTION s.r.o., Polanecka 95/51, Ostrava — Svinov, 721 00
Tel.: +420 777 316 447 www.thirdsolution.eu



